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HDA 200
Audiologie | ��Spezialkopfhörer

Allgemeine Beschreibung
Der HDA 200 ist ein geschlossener, dynamischer Kopfhörer speziell für den 
Einsatz an Hochton-Audiometern.

Technische Daten
Übertragungsbereich................................................20 – 20.000 Hz
Wandlerprinzip.......................................... dynamisch, geschlossen
Nennimpedanz..............................................................................40 V
Kennschalldruckpegel............................... 100 dB bei 1 kHz, 1 mW
Nennbelastbarkeit................................................................. 500 mW
Ankopplung an das Ohr...................................................circumaural
Andruckkraft..................................................................................10 N
Gewicht (mit Kabel)................................................................... 330 g
Anschlußkabel..........................................ca. 3 m, einseitig geführt, 
	 mit offenem Kabelende
Anschlußbelegung
Farbe der Anschlußlitze..........................................................gelb + L
	 schwarz – L
	 rot + R
	 weiß – R

Empfohlenes Zubehör
j Hygienepads HY 100	 Art.-Nr. 053247

Merkmale
j ��Sehr hohe passive Außengeräuschdämmung  

(basierend auf einem PELTOR-Gehörschützer)
j �Sehr gute Reproduzierbarkeit der Meßergebnisse
j �Geeignet für Hochton-Audiometrie, da positionierungsunabhängig
j �Weiche, wechselbare Ohrpolster
j �Sehr guter Tragekomfort durch gepolstertes Kopfband	
j �Einseitige Kabelführung
j �Bauart geprüft von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
j �Lieferumfang: �1 HDA 200 

1 Komfortpolster HY 500

Diffusfeldübertragungsmaß


