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E (823–865)A (516–558) G (566–608) B (626–668) C (734–776)

GB (606–648)

E (823–865)A (516–558) G (566–608) B (626–668) C (734–776)

G (566–608)

G (566–608)

B (626–668)

B (626–668)
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E (823–865)
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1G9

Télécoms

Télédiffusion

 (703–733)  (832–862)

TNT (470–694)

470–694

 (758–788)  (791–821)  (1805–1880)

89
0–

91
5

17
10

–1
78

5

92
5–

96
0

A1–A4 (470–558)

L (470–638)

A1–A4 (470–558)

A5–A8 (550–638)

A5–A8 (550–638)

B1–B4 (630–718)

N (614–798) P (776–960)

B1–B4 (630–718)

B5–B8 (710–798)

470–798

470–718
470–654

C (548–638) F (708–798)
B (518–608) E (678–768) H (814–904)

A (470–560) D (614–704) G (776–866)
AW (516–558) GW (558–626)

GBW (606–678)

BW (626–698) CW (718–790) DW (790–865)

(1785–1805)

(1880–1900)

(1880–1900)

(1785–1805)

GB (606–648)

GB (606–648)

GBW (606–678)

A1 (470–516)

A1 (470–516)

AW+ (470–558) GW (558–626) BW (626–698) CW (718–790) DW (790–865)

A (516–558)

A (516–558)

Matrice de fréquences et gammes de produits Sennheiser

Utilisateurs prioritaires

Utilisateurs secondaires : 

Systèmes sans fil Sennheiser

Digital 9000

Digital 6000

3000-II / 5000-II

3000 / 5000

2000

SpeechLine Digital Wireless

AVX

evolution wireless G3

SKM / SK

evolution wireless G4

SKM / SK

100

300 / 500

EM

EM (Dante)
EK

100

Légende

Utilisation de microphones sans fil autorisée "Duplex Gap 800" (823–832 MHz)

DECT 1G9 "DECT range 1G9“ (1880–1900 MHz)

300 / 500

IEM

Systèmes sans fil Sennheiser

Numérique / Analogique

Plages de fréquences utilisées par LTE / GSM / UMTS

 Downlink LTE / GSM / UMTS

 Uplink LTE / GSM / UMTS
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* Équipement auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion

Toutes les spécifications relatives aux fréquences sont exprimées en MHz

Utilisation de microphones sans fil non autorisée

PMSE*

D
G

 8
00

IS
M

1G
8

D
EC

T 
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9

 DG 800

"Bande ISM" abrégé de Industrielles, Scientifiques et Médicales (863–865 MHz)ISM

"Duplex Gap 1G8" (1785–1805 MHz)1G8


