Aktiver 3-Wege-Studio-Monitor

Leistungsmerkmale
Stabiles Gehäuse mit elegantem Design;
Geschlossenes 3-Wege-System;
Höchstmaß an Klangneutralität und Impulstreue;
Exakte räumliche Abbildung;
Gleichmäßiges Bündelungsmaß;
Präzise Basswiedergabe bis 34 Hz;
NF-Eingang mit extrem verzerrungsarmer elektronisch-symmetrischer Eingansstufe;
Magnetisch geschirmt;
Variable Ortsanpassung in drei Frequenzbereichen;
Analoge und digitale Eingänge;
Gepufferter, digitaler Ausgang;
Delay zur Laufzeitanpassung und Audio/Videosynchronisierung;
Zweifarbiges, dimmbares Logo zur Betriebs- und Limiteranzeige;
Monitor zur Aufstellung rechts;
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Technische Daten
Peakleistung: 210 W (Tieftöner), 90 W (Mitteltöner), 90 W (Hochtöner);
Dauerleistung: 150 W (Tieftöner), 70 W (Mitteltöner), 70 W (Hochtöner);
Freifeld-Frequenzgang 2: 34 – 21.000 Hz, +/- 3 dB;
Klirrfaktor: < 0,5 % in 1 m Abstand ab 100 Hz bei 95 dB SPL;
Schalldruckpegel: 111,3 dB SPL im Halbraum bei K=3 %;
Membranabmessungen: Tieftöner 8,25“, Mitteltöner: 3“, Hochtöner: 1“;
Controller-Technologie: analog, aktiv;
Frequenzweiche: Trennfrequenzen 650 Hz / 2 kHz, 24 dB/Okt;
Entzerrung Bass: 0...-7,5 dB (in 4 Schritten einstellbar); 
Entzerrung Mitten: 0...-4,5 dB (in 4 Schritten einstellbar); 
Entzerrung Höhen: +1...-2 dB (in 4 Schritten einstellbar);
Audioeingang (analog): XLR, elektronisch symmetrisch;
Audioeingang digital AES 3:  XLR, 110 Ohm;
Audioausgang digital S/P-DIF:  BNC, 75 Ohm;
Digitalkonverter:  32 … 192 kHz, 16 … 24 Bit, Delta-Sigma;
Delay:  0 … 409,5 ms, 0,1 ms Auflösung;
Eingangspegel max.: + 24 dBu;
Stromversorgung: 100 … 240 VAC;
Leistungsaufnahme (im Leerlauf): 30 W;  
Leistungsaufnahme (bei voller Ausgangsleistung): 300 W;  
Abmessungen: 253 x 383 x 292 mm;
Gewicht: 13,1 kg;
Befestigungsmöglichkeit: 2 x M8 seitlich, Befestigungswinkel an Rückseite;
Farbe: anthrazit (RAL 7021);

Fabrikat: Neumann / KH 310 D R


