Lade- und Transportsystem Stapelaufsatz

Leistungsmerkmale
Case Stapelaufsatz, braun;
Ladung und Transport von bis zu 10x ADN-W D1/C1 Systemsprechstellen inkl. Akkupack und Schwanenhalsmikrofon;
Externer LED-Ladestatus- und Kapazitätsanzeige inkl. Abruftaste an Caseseite;
Einzelauswertung pro Schacht;
Außen liegender Anschluss für Spannungsversorgung;
Aktiver integrierter Lüfter für Ladung der Sprechstellen auch bei geschlossenem Deckel;

Leichte und robuste Sperrholzkonstruktion;
[bookmark: _GoBack]Nur in Verbindung mit ADN-W CASE BASE zu verwenden;

Technische Daten
Netzeingangsspannung: 110 bis 240 V;
Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz;
Max. Eingangsstrom: 10 A;
Max. Ausgangsstrom: 5 A;
Betiebstemperatur: 0 °C bis +35 °C (bei Maximallast);
Lagertemperatur: -25 °C bis + 70 °C;
Abmessungen: XXX mm;
Gewicht (unbestückt): XXX kg;
Farbe: braun;

Fabrikat: Sennheiser / ADN-W CASE UNITS-EU
