Röhren- Kondensator- Mikrofon mit Nierencharakteristik

Leistungsmerkmale
Universell einsetzbar;
Elastisch gelagerte Doppelmembrankapsel K 47;
Röhren-Impedanzwandlerstufe mit besonders ausgesuchter Triode;
transformatorlose Ausgangsstufe mit modernster Halbleiterelektronik;
Äußerst niedriger Eigengeräuschpegel;
[bookmark: _GoBack]Inklusive Mikrofon M 147 Tube, Netzgerät N 149 A, Anschlusskabel KT 8 und Stativgelenk SG 2;


Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckgradientenempfänger;
Richtcharakteristik: Niere;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 20 mV/Pa;
Nennimpedanz: 50 Ohm;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 24 dB;
Ersatzgeräuschpegel DIN/IEC 651: 12 dB (A);
Grenzschalldruckpegel: 114 dB für K < 0,5 %;
Maximale Ausgangsspannung: 8 dBu;
Stromversorgung Mikrofon: über Netzgerät  N 149 A;
Anschlüsse: Netzgerät XLR 3 F, Mikrofon DIN 8 F;
Gewicht: 460 g;
Abmessungen:  Ø 57 x 142 mm;


Fabrikat: Neumann / M 147 Tube

