Mikrofon-Einheit

Leistungsmerkmale
Kompaktes Ambisonics-Mikrofon;
Elegantes, robustes Gehäuse;
Vier aufeinander abgestimmte Kapseln in vierflächiger Anordnung (A-Format);
Inklusive Schaumwindschutz, XLR-Adapterkabel und Schwinghalterung;
Farbe: Schwarz;


Technische Daten
Funktionsprinzip:  Kondensator, dauerpolarisiert;
Richtcharakteristik: 4x Niere;
Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz;
Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet, DIN IEC 651): 18 dB(A);
Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz): 31 mV/Pa;
Ausgangssignal:  symmetrisch erdfrei, übertragerlos;
Nennimpedanz: 200 Ohm;
Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Phantomspeisung: 44 ... 52V (4x);
Speisestrom:  7 mA (4x);
Betriebstemperaturbereich:  -10 … +55 Grad Celsius;
Audioanschluss:  DIN12M (XLR mit Adapterkabel);
Abmessungen (Ø Korb/Schaft x Länge): 49/25 x 215 mm;
Gewicht: ca. 400 g;
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