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Leistungsmerkmale
Farbe: anthrazit;
Linearer Frequenzgang;
Extrem hoher Grenzschalldruckpegel;
Sehr gute Sprachverständlichkeit;
Voller, natürlicher Klang;
Mit spezieller Schutzmembran, dadurch weitgehend unempfindlich gegen Feuchtigkeit;
Kevlar-verstärktes, körperschallunempfindliches Kabel;
Flexible Röhrchen zur Befestigung mit Haarclip oder Klebeband;
Optimal zu tragen an Körper oder Kopf;
Inklusive 2 Aufsteckkappen (1x MZC1-1 und 1x MZC1-2), 3 Schminkschutzkappen;

Technische Daten
Richtcharakteristik: Kugel;
Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz ± 2,5 dB;
Freifeldleerlauf Übertragungsfaktor: 5 mV/Pa ± 2,5dB;
Nennimpedanz: 1000 Ohm;
Min. Abschlusswiderstand: 4700 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet, DIN IEC 651): 27 dB;
Grenzschalldruckpegel: 142 dB bei 1 kHz (K= 1%);
Speisung: 4,5 - 15 V;
Stecker:  3,5mm-Klinke;
Kabellänge 1,6 m;
Abmessung: Ø 3,3 mm;
Gewicht: 0,1 g;


Fabrikat: Sennheiser / MKE 1-ew
