Aktiver Studio-Subwoofer

Leistungsmerkmale
Hochwertige Tieftonergänzung zu Monitoren;
Computeroptimiertes, hochversteiftes, geschlossenes Gehäuse;
Magnetisch geschirmt;
Detaillierte, trockene Basswiedergabe bis 18 Hz;
2.0 Bassmanagement integriert;
analoge und digitale Ein- und Ausgänge;
[bookmark: _GoBack]symmetrische Hochpass-Ausgänge;
Phase mehrstufig schaltbar;
Parametrischer EQ, Low-Cut;
Infraschallfilter;
Lipsync-Delay; 
Ethernet-Netzwerksteuerung; 
Standby-Funktion;


Technische Daten
Endstufenleistung (Peak): 265 W;
Freifeldübertragungsmaß: 18 - 750 Hz, +/- 3 dB;
Schalldruckpegel: 105 dB SPL im Halbraum bei THD = 3 %;
Tieftöner: 1x 10“;
Controller-Technologie: digital, aktiv;
Frequenzweiche: Trennfrequenz 80 Hz, 24 dB/Okt;
Low Cut:   0…-12 dB;
Equalizer: 8-Band voll parametrisch, Tiefen und Höhen;
Eingang (analog): 2x XLR elektronisch symmetrisch, 13 kOhm, +24 dBu max.;
Ausgang (analog): 2x XLR elektronisch symmetrisch;
A/D-Wandlung: 48 kHz, 24 Bit, Delta-Sigma;
Eingang (digital): 1x BNC, S/P-DIF;
Ausgang (digital): 1x BNC, S/P-DIF;
Stromversorgung: 120 … 240 VAC, 50/60 Hz;
Leistungsaufnahme (Standby/Leerlauf/Vollaussteuerung): 0,3 W / 18 W / 410 W 
Abmessungen: 383 x 330 x 383 mm;
Gewicht: 19,5 kg;
Farbe: anthrazit (RAL 7021);

Fabrikat: Neumann / KH 750 DSP
