Mobiler Beschallungslautsprecher

Leistungsmerkmale
Mobiles, akkubetriebenes Beschallungssystem für In- und Outdoorveranstaltungen; 
Zwei integrierte, wechselbare Akkus und Ladeelektronik;
Erweiterungsschächte für bis zu drei drahtlose Mikrofon-Empfänger (Sennheiser ew G3);
Mikrofoneingang XLR/Klinkenkombibuchse mit schaltbarer Phantomspeisung (+48V)	;
Mixing Funktion für bis zu 3 Drahtlosmikrofone; 
Eingebaute USB-Mediaplayer mit Player-/Recorder-Funktionalität;
Bluetooth Music Streaming;
Delayfunktion (einstellbar bis 34 Meter)
Alle Funktionen per Remote App fernsteuerbar (W-LAN)
Akku und Mute-Status Anzeige in der Remote App (Ab Sennheiser EW 300 G3)
Dust Cover (Nylon, ungepolstert), 2 Systemakkus, Montagematerial für 3 Sennheiser ew G3 Empfänger/Sender ;


Technische Daten
Gehäuse: PU beschichtetes Holzgehäuse
Farbe: schwarz;  
Akustik: geschlossenes 2 Wege System; 8" / 3/4" 
Frequenzgang: 65 - 18.000 Hz;
Maximaler Schalldruck (1m): 110 dB/SPL;
Anschlüsse: 
3 x 9,5“ Slots zur Aufnahme von G3 Empfängern;
Microphone In: XLR/Klinke Kombibuchse; +48V schaltbar
AUX In: RCA;
LINK IN: XLR 3 M
USB 2.0 
LINE OUT: RCA
LINK OUT: XLR 3 F
Stromversorgung:
Netz  100 - 240VAC, 50 - 60 Hz; 
Akkus 2x Li Ionen Akku 4,4 Ah
Betriebsdauer Akku (Sprache): ca. 6 h (ca. 3 h pro Akku);
Ladedauer: ca. 5 h (2,5 h pro Akku)
[bookmark: _GoBack]Abmessungen: 290 x 550 x 320 mm;
Gewicht: ca. 13,5 kg (ohne Empfänger/Sender); 

Fabrikat: Sennheiser / LSP 500 PRO

