Studiomikrofon

Leistungsmerkmale
Echtkondensator-Mikrofon mit 1“-Großmembrankapsel;
Robustes Metallgehäuse;
Doppelmembran mit 24-karätiger Goldbeschichtung;
Elastisch gelagerte Kapsel für geringen Körperschall;
5 schaltbare Richtcharakteristiken; 
3stufiges LowCut-Filter;
3stufiger Dämpfungsschalter;
Geringes Eigenrauschen und hoher maximaler Schalldruckpegel;
Inklusive MZQ 4, Staubschutzbeutel;

Technische Daten
Wandlerprinzip: extern polarisiertes Kondensatormikrofon;
Membrandurchmesser: 25, 4 mm / 1“;
Richtcharakteristiken: Kugel, breite Niere, Niere, Superniere, Acht;
Frequenzgang: 20 Hz – 20.000 kHz;
Empfindlichkeit: 14,1 mV/Pa;
Grenzschalldruckpegel: 142 dB (bei Dämpfung 0dB);
Ersatzgeräuschpegel: 10 dB (A) / 16 dB (CCIR);
Dynamikbereich: 132 dB;
[bookmark: _GoBack]Stromversorgung: 48V Phantomspeisung;
Stromaufnahme: 4,1 mA;
Durchmesser: 57 mm (maximal);
Länge: 160 mm;
Gewicht: 485 g;

Fabrikat: Sennheiser / MK 8
