UHF-Zweikanal-Einschubempfänger der 6000er-Klasse mit True-Diversity

Leistungsmerkmale
Zweikanal-True-Diversity-Empfänger in kleiner Bauform;
Digitaler und analoger Empfang gleichzeitig, auch in gemischter Form möglich;
Vollautomatische Konfiguration;
Digitale und analoge Audioausgänge;
Slot-In-Technik für den Einsatz in EB-Kameras;
Optionaler Betrieb mit Akku / Primärzellen möglich;
OLED-Multifunktions-Display;
Minutengenaue Ladezustandanzeige;

Technische Daten
Empfängerprinzip: superheterodyn mit digitaler Demodulation;
Empfangskanäle: 2;
Empfangsfrequenzen: durchstimmbar in 5 kHz-Schritten;
Frequenzbereiche: 470 – 654 MHz;
Schaltbandbreite: 184 MHz;
Modulationsart: digital und analog;
Empfangskompatibilität: Digital 9000 LR-Modus, HiDyn Plus und HDX;
NF-Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz;
NF-Ausgang: digital 0 dBFs, analog max. + 8 dBu;
Signal / Rauschabstand: ≥ 90 dBm;
Klirrfaktor:  ≤ 0,03 % digital und ≤ 0,5 % analog;
Audioausgang: 5-Pin-Mini-XLR-M, symmetrisch (MAIN 1 und 2);
Kopfhörerausgang: 3,5 mm-Klinkenbuchse, 2 x 25 mW an 32 Ω;
Multipin-Schnittstelle: 60-Pin-Stecker für GA-6042-Adapter;
Leistungsaufnahme: typ. 3 W bei 12 V (7 bis 18 V);
Eingangsspannung: 4-polige DC-IN-Buchse, typ. 12 V (7 bis 18 V);
Konfigurationsschnittstelle: Mikro-USB-Buchse, Typ B;
Abmessung: ca. 107 x 90 x 26 mm (ohne Antennen);
Gewicht: ca. 340 g
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