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Leistungsmerkmale
An das legendäre U 67 angelehnte Klangabstimmung;
Einzigartige bicolor Ausführung;
Elastisch gelagerte Doppelmembrankapsel;
Bewährte transformatorlose Schaltungstechnik;
Drei schaltbare Richtcharakteristiken;
Trittschallfilter und Vordämpfung schaltbar;


Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckgradientenempfänger;
Richtcharakteristik: Kugel, Niere, Acht;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 18 mV/Pa (Niere);
Nennimpedanz: 50 Ohm;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 24 dB (Niere);
Ersatzgeräuschpegel DIN/IEC 651: 11 dB-A (Niere);
Grenzschalldruckpegel für K < 0,5 %: 105 dB (Niere);
Grenzschalldruckpegel mit Vordämpfung für K < 0,5 %: 125 dB (Niere);
Maximale Ausgangsspannung: -1 dBu;
Speisespannung: 48 V ± 4 V;
Anschluss: XLR 3 F;
Gewicht: 490 g;
Abmessungen:  Ø 56 x 200 mm;
Farbe: Bicolor;


Fabrikat: Neumann / TLM 67
