Kamera-Richtmikrofon

Leistungsmerkmale
Robustes Metallgehäuse, Oberfläche: mattschwarz, kratzfest;
Hohe Empfindlichkeit;
Geringes Eigenrauschen;
Ausgeprägte Richtcharakteristik;
Wirksame Unterdrückung seitlich und rückwärtig einfallenden Schalls;
Hoher Bündelungsgrad;
Hoher Übertragungsfaktor;
Schaltbares Trittschallfilter;
Batterie- und Phantomspeisung;
Ein-/Ausschalter und LowBatt-Anzeige;
inklusive: Blitzschuh-Mikrofonklammer und Schaumwindschutz; 

Technische Daten
Wandlerprinzip: dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon;
Richtcharakteristik: Superniere/Keule;
Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz;
Empfindlichkeit (P48 / Batterie): 21 mV/Pa  / 19 mV/Pa;
Grenzschalldruckpegel (P48 / Batterie): 132 dB SPL  / 126 dB SPL;
[bookmark: _GoBack]Äquivalenter Rauschpegel (P48 / Batterie): 15 dB(A) / 16 dB(A);
Stromversorgung: Phantomspeisung 48 V ± 4 V (IEC 61938), Batterie Mignon AA;
Stromaufnahme Phantomspeisung: 4,4 mA;
Betriebsdauer mit Batterie: ca. 150 Stunden;
Abmessungen: Ø 20 x 256 mm;
Gewicht: ca. 128 g;

Fabrikat: Sennheiser / MKE 600
