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Leistungsmerkmale
Infrarot Breitband-Kinnbügelhörer;
Stereo- oder 2-Kanalbetrieb (2,3 / 2,8 MHz);
Hervorragende Sprachverständlichkeit;
Sehr gute Musikwiedergabe;
Balance-Regler für Rechts/Links Lautstärke-Einstellung;
Ergonomischer Lautstärkeregler für einfache Handhabung;
LEDs für visuelle Rückmeldungen einzelner Bedienvorgänge;
Automatische Ein- und Ausschaltung des Hörers beim Aufsetzen/Absetzen;
Hoher Tragekomfort durch bewegliche Ohrpolster und geringes Hörergewicht;

Lieferumfang
Lithium-Polymer Akku für bis zu 12 Std. Dauerbetrieb; 

Technische Daten
Modulationsart: Breitband- FM, Stereo;
Trägerfrequenzen: 2,3 und 2,8 MHz;
NF-Übertragungsbereich (Hörer): 50 - 16.000 Hz;
Ankopplung an das Ohr: In-Ear;
Klirrfaktor (1 kHz): < 1%;
Signal-Rauschspannungsabstand: typ. 75 dB(A);
max. Schalldruckpegel (1 kHz): 125 dB;
Betriebszeit (Akku): bis zu 12h;
Ladezeit: ca. 3h;
Abmessungen: 240 x 128 x 26 mm;
Gewicht: ca. 68 g (mit Akku);

Fabrikat: Sennheiser / HDI 830
