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Leistungsmerkmale
Robustes Metallgehäuse, Farbe: mattschwarz;
Extern polarisierte Echtkondensator-Mikrofonkapsel mit Doppelmembran;
Integrierter, akustischer Pop- und Windschutz;
Elastische Kapsellagerung;
Schaltbare Richtcharakteristik;
LowCut und Vordämpfung schaltbar;
Druckvoller, feinzeichnender Klang;
Hohe Rückkopplungssicherheit;
Inklusive Mikrofonklammer und Tasche;

Technische Daten
Richtcharakteristik: Niere/Superniere (schaltbar);
Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz;
Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor ohne Vordämpfung (1 kHz): 7,0 mV/Pa;
Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor mit Vordämpfung (1 kHz): 2,3 mV/Pa;
Grenzschalldruck ohne(mit) Vordämpfung:  142 (152) dB;
Ersatzgeräuschpegel DIN IEC651 (A-bewertet): 21 dB; 
Nennimpedanz: 50 Ohm;
Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Phantomspeisung: 48 V / 3,5 mA;
Anschluss:  XLR-3M;
Abmessung: 199 mm x 48 Ø mm;
Gewicht: 396 g;

Fabrikat: Sennheiser / E 965
