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Leistungsmerkmale
Abgestimmt auf die Anforderungen in professionellen Rundfunk- Sprecherstudios;
Elastisch gelagerte Großmembran-Kondensatorkapsel;
Integrierter Popschutz;
Bewährte transformatorlose Schaltungstechnik;
Farblich gekennzeichnete Körbe möglich (moderatorspezifisch); 
Mikrofonkorb ist leicht zu lösen und zu reinigen;
Ausgezeichnetes Impulsverhalten;
Extrem geringes Eigenrauschen;
Schaltbares Hochpassfilter zur Kompensation des Nahbesprechungseffekts;
Schaltbare Reduzierung der Empfindlichkeit (-14 dB);


Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckgradientenempfänger;
Richtcharakteristik: Niere;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 22 mV/Pa;
Nennimpedanz: 50 Ohm;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 18 dB;
Ersatzgeräuschpegel DIN/IEC 651: 7 dB (A);
Grenzschalldruckpegel für K < 0,5 %: 138 dB, mit Vordämpfung 152 dB;
Maximale Ausgangsspannung: 10 dBu;
Speisespannung: 48 V ± 4 V;
Stromaufnahme: 3,2 mA;
Anschluss: XLR 3 F;
Gewicht: 500 g;
Abmessungen:  Ø 64 x 85 mm;
Höhe (ohne Aufhängung):  110 mm;
Farbe: Nickel;


Fabrikat: Neumann / BCM 104
