Röhren- Kondensator- Mikrofon mit 5 Richtcharakteristiken

Leistungsmerkmale
Doppelmembranwandler K 870/67;
Röhren-Impedanzwandlerstufe mit besonders ausgesuchter Pentode;
Ausgangsstufe mit übertragersymmetrischem Ausgang;
Drei schaltbare Richtcharakteristiken;
Inklusive: Mikrofon U 67, Halterung Z 48, Netzgerät NU 67V, Kabel UC 5;


Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckgradientenempfänger;
Richtcharakteristik: Kugel, Niere, Acht;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 15/24/16  mV/Pa (Kugel/Niere/Acht);
Nennimpedanz: 200 Ohm;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 32/28/31 dB (Kugel/Niere/Acht);
Ersatzgeräuschpegel DIN/IEC 60268-1: 21/17/20 dB-A (Kugel/Niere/Acht);
Grenzschalldruckpegel (K < 0,5%): 114 dB (Niere);
Maximale Ausgangsspannung: -9,8 dBu;
Stromversorgung Mikrofon: über Netzgerät  NU 67V;
Anschlüsse: Netzgerät XLR 3 F, Tuchel 7pol.;
Gewicht: 560 g;
[bookmark: _GoBack]Abmessungen:  Ø 56 x 200 mm;
Farbe: Nickel;


Fabrikat: Neumann / U 67

