Kondensatormikrofon mit Halbnierencharakteristik

Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, schwarz;
Optimiert für Sprache
Unauffälliges Erscheinungsbild;
Extrem robuster Einsprachekorb;
Erschütterungsdämpfende Gummiplatte an der Unterseite;
Low-Cut- Filter;
Mini-XLR;

Technische Daten
Wandlerprinzip: dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Akustik: Grenzflächenmikrofon
Richtcharakteristik: halbe Niere;
[bookmark: _GoBack]Frequenzbereich: 40 Hz- 20 kHz;
Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor (1kHz): 10 mV/Pa;
Max. Schalldruckpegel: 140 dB;
Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet nach DIN IEC 651): 29 dB (A);
Phantomspeisung: P 24- P48 V /;
Stromaufnahme: 1,5 mA;
Nennimpedanz: 200 Ohm;
Temperaturbereich (Betrieb):	-10 ° - +50 °C;
Abmessungen: 85 x 100 x 25 mm (WxDxH)
Gewicht: ca. 291 g

Fabrikat: Sennheiser / MEB 114 B
