Hör-/ Sprechgarnitur für Broadcast-Anwendungen

Leistungsmerkmale:
Geringes Gewicht
Erstklassiger Tragekomfort durch gepolsterten Spreizkopfbügel und sehr weiche Ohrpolster
Kopfhörer ermöglicht hohen Schalldruck
ActiveGard (abschaltbar) - Lautstärkespitzen über 105 dB werden unterdrückt
Schwenkbares Hörersystem für einohriges Hören
Dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon (Kugelcharakteristik) mit sehr linearem Frequenzgang
Flexibler Mikrofonarm, links oder rechts zu tragen
Mikrofonmuting bei Senkrechtstellung des Mikrofonarms (optional)
Mikrofonarm und Ohrpolster sind leicht austauschbar (Modulsystem)

Technische Daten:
Kopfhörer
Wandlerprinzip: dynamisch; 	geschlossen;
Ankopplung an das Ohr: 	ohraufliegend, 
Übertragungsbereich: 	20 – 18.000 Hz;
Kennschalldruckpegel:	105 dB SPL (1 kHz, 1 mW);
			  	115 dB SPL (1kHz, 1V)
Max. Schalldruckpegel: 	128 dB SPL bei 1 kHz, 200 mW (ActiveGard ausgeschaltet)
Nennimpedanz: 		50 Ohm mono / 100 Ohm stereo
Klirrfaktor (1 kHz): 		< 0,5%
[bookmark: _GoBack]Andruckkraft: 			3,9 N;

Mikrofon
Wandlerprinzip: 		dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Übertragungsbereich: 	40 – 20.000 Hz;
Richtcharakteristik: 		Kugel;
Ausgangsspannung:		 4 mV/Pa bei 1 KHz
Elektrische Impedanz: 	min. 4,7 kOhm;
Versorgungsspannung:	5V – 15V DC
Temperaturbereich:		Betrieb: -15°C bis +55°C, Lagerung: -55°C bis +70°C



Fabrikat: Sennheiser / HME 26-II-100
