Bodypack Headmic Set

Leistungsmerkmale
Einfache Bedienung;
Ideal geeignet für Moderation, Präsentation, Vorträge und Vorlesungen;
Kristallklarer Sound durch HDX-Compander;
Absolut sichere Übertragung durch hohe, schaltbare Sendeleistung;
Höchste Empfangsqualität;
True-Diversity-Technik;
Pilotton-Übertragung für sichere Squelch-Funktion;
Bis zu 3520 UHF-Frequenzen wählbar für interferenzfreien Empfang;
20 Frequenzbänke mit jeweils bis zu 32 voreingestellten Frequenzen;
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über kontrastreiches OLED-Display;
4-stufige Batteriestatus-Anzeige des Senders am Empfänger;
Auto-Lock gegen versehentliche Tastenbetätigung;
Programmierbare Mute-Funktion zum Stummschalten des Senders;
Ladekontakte zum Aufladen des optionalen Systemakkus im Sender; 
Infrarotschnittstelle zur Synchronisation von Sender und Empfänger;
Ethernetschnittstelle zur Anbindung an Computersteuerung;
Kopfhörerausgang am Empfänger;
Soundcheckmodus;
Equalizer;
Metallgehäuse, robust (Sender, Empfänger);
Inklusive 1 Empfänger, 1 Taschensender, 1 Headset-Mikrofon, 1 Netzteil, 1 Rackmontageset, 2 Stabantennen, 2 Batterien;

Technische Daten
HF-Frequenzbereiche: 470 - 558 MHz (Aw+), 558 - 626 MHz (Gw), 606 - 678 MHz (GBw), 
626 - 698 MHz (Bw), 718 - 790 MHz (Cw), 790 - 865 MHz (Dw);
Klirrfaktor bei 1 kHz: ≤ 0,9 %; 
Geräuschpegelabstand: ≥ 115 dB(A); 
Schaltbandbreite: bis zu 88 MHz;
Sende- / Empfangsfrequenzen: bis zu 3520;
Modulationsart: Breitband-FM;
Kompandersystem: HDX;
Spitzenhub: ± 48 kHz;

True-Diversity-Empfänger
Diversity-Empfang: True-Diversity;
Audio-Anschluss (Rückseite): 1 x XLR, 1 x 6,3 mm-Klinke;
Audio-Anschluss (Frontseite): 1 x 6,3 mm-Klinke (Kopfhörer);
Audio-Ausgangspegel (symmetrisch): + 18 dBu (XLR);
Audio-Ausgangspegel (unsymmetrisch): + 12 dBu (6,3 mm-Klinke);
Antennenanschluss: 2 x BNC (50 Ohm);
Netzwerkanschluss: 1 x LAN (RJ45);
Infrarotschnittstelle;
Gehäusematerial: Metall;
Betriebsspannung: 12 V;
Abmessungen: ca. B = 212 mm, T = 202 mm, H = 43 mm; 
Gewicht: ca. 980 g;

Taschensender
HF-Ausgangsleistung (schaltbar): 10 / 30 / 50 mW;
Audioübertragungsbereich (Mikrofon): 80 - 18.000 Hz;
Audioübertragungsbereich (Line): 25 - 18.000 Hz;
Audio-Eingang: 3,5 mm-Klinke;
Mute-Schalter (programmierbar);
Mute-Eingang: 2,5 mm-Klinke für externen Mute-Taster RMS 1 (programmierbar);
Ladekontakte;
Infrarotschnittstelle;
Gehäusematerial: Metall;
[bookmark: _GoBack]Betriebsspannung: 2 x Mignon AA (1,5 V) oder Akkupack BA 2015;
Betriebszeit: typ. 8 h;
Abmessungen: ca. H = 82, B = 64, T = 24 mm;
Gewicht (inkl. Batterien): ca. 160 g;

Headset-Mikrofon
Mikrofontyp: Elektret-Kondensator;
Richtcharakteristik: Kugel;
Audioübertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz;
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (bei 1 kHz): 5 mV / Pa;
Grenzschalldruckpegel: 143 dB (SPL);
Steckertyp: 3,5 mm-Klinke;
Kabellänge: 1,6 m;

Fabrikat: Sennheiser / EW 300 G4-HEADMIC 1-RC-Gw
Hauptkomponenten: Sennheiser / EM 300-500 G4, SK 300 G4, SL Headmic 1, NT 2-3, GA 3
