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Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, schwarz;
Formschön geschwungenes Gehäuse;
Schwingungsdämpfende, durchgängige Gummiunterlage;
Inklusive Schwanenhalsmikrofon mit Leuchtring;
Vollautomatisches Frequenz- und Interferenzmanagement;
Automatisches Audio-Level- Management;
Abhörsicher durch 256- Bit AES Verschlüsselung;
Lizenzfrei im 1,9 GHz- Band;
Adaptive Sendeleistung im eingestellten Bereich, somit Multiroom- fähig;
Überwachung und Steuerung aller im Netzwerk befindlichen Geräte der Produktfamilie über kostenlose Software „Control Cockpit“;
Durch optionalen Analog-Digital-Wandler besteht die Möglichkeit, im DANTE-Standard zu übertragen;
Laden des Tischfußes im Qi- Standard oder per USB,
Inklusive 1 Empfänger, 1 Funktischfuß inkl. Systemakku, 1 Schwanenhalsmikrofon,1 Netzteil, 1 Rackmontageset, 2 Teleskopantennen; USB- Ladekabel

System
Audioübertragungsbereich: 20 bis 20.000 Hz
Dynamikbereich: > 120 dB(A)
Klirrfaktor (1 kHz): 0,1 % (typisch)
Audio-Abtastrate: 24 Bit/48 kHz
Signal-Rausch-Abstand: > 90 dB(A)
Verschlüsselung: AES 256
Frequenzbereich EU: 1.880 bis 1.900 MHz
Modulationsart: GFSK mit Rückkanal
Übertragungsverfahren: TDMA, Raumdiversity
Latenz: 19 ms
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
Temperaturbereich: Betrieb: –10 °C bis 55 °C, Lagerung: –20 °C bis 70 °C

Technische Daten:

SL Rack Receiver DW
HF-Empfindlichkeit < –90 dBm
HF-Ausgangsleistung
Rückkanal: adaptiv, bis zu 250 mW (länderspezifisch)
XLR-Ausgangspegel, symmetrisch: max. +18 dBu
XLR-Ausgangspegel, unsymmetrisch: max. +6 dBu
Audioeffekte: Tiefenabsenkung: –3 dB bei120 Hz, Equalizer: 7-Band-Graphic-Equalizer mit Sound-Presets, Klangprofile: Frauenstimme, Männerstimme, Medien
Display: OLED
Netzwerkprotokoll: Media Control Protocol, TCP/IP IPv4 (DHCP, manuell)/IPv6
Spannungsversorgung: 12 V DC
Stromaufnahme: 350 mA
Audio-Anschlussbuchsen: XLR/2 x RCA
Antennenbuchsen: 2 x Reverse-SMA
Netzwerkbuchsen: RJ-45
DC-Buchsen für Netzteil: Hohlklinke
Gewicht: ca. 828 g

Netzteile NT 12-4C, NT 2-3
Nenneingangsspannung: 100 bis 240 V
Netzfrequenz: 50 oder 60 Hz
Eingangsstrom: max. 120 mA
Nennausgangsspannung: 12 V
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb: ≤ 0,3 W
Energieeffizienzgrad: V (NT 12-4C) IV(NT 2-3)
Betriebstemperatur: –10 °C bis + 55 °C
Lagertemperatur: –20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
Gewicht ca. 100 g (NT 12-4C) ca. 105 g (NT 2-3)

Akkupack BA 40
Ladeleistung: 2200 mAh
Ausgangsspannung: 3,6 V


SL Tablestand 153-S DW
Audioübertragungsbereich: 75 bis 20.000 Hz
Max. Eingangspegel: 1,7 V RMS
Eingangswiderstand: 30 kΩ
Spannungsversorgung: BA 40 Akkupack (Li Ion 3,6 V)
Betriebszeit Akkupack: 12 h (typisch)
Mikrofonanschluss: XLR-5F
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
Abmessungen: 166,7 x 120,2 x 47,9 mm
Gewicht: ca. 216 g (ohne Akkupack)
Betriebstemperatur: –10 °C bis 55 °C

MEG 14-40-L-IIB
Richtcharakterisitk: Niere
Frequenzgang: 50 Hz bis 20.000 Hz
Akustikprinzip: Schwanenhals-Mikrofon (Kondensator)
Ausgangsimpedanz bei 1 kHz:  < 100 Ω
Empfindlichkeit: 15 mV/Pa
Maximaler Schalldruckpegel: 130 dB bei 1 kHz < 3 %
Ersatzgeräuschpegel: 37 dB (CCIR) 26 dB (A)
Spannungsversorgung Mikrofon: 12 V bis 48 V Phantomspeisung (P 12 – P 48)
Spannungsversorgung Signalleuchtring: 12 bis 30 V DC, 1 bis 18 mA, grün
Stromaufnahme: 3 mA
Anschlussstecker: XLR-5M
Temperatur Betrieb: 0 °C bis 40 °C, Lagerung: –25 °C bis +70 °C


Fabrikat: Sennheiser/ SL TS 153 GN Set DW-3 EU


