Filter-Modul

Leistungsmerkmale
Robustes Metallgehäuse; 
Oberfläche: anthrazit/nextel zur Vermeidung von Licht-Reflektionen;
Sehr kompakte Bauform;
Extrem niedriges Eigenrauschen;
Besonders effektive Unterdrückung von Infraschall;
Sehr niedrige Ausgangsimpedanz;
An beliebiger Stelle innerhalb der Systemverkabelung einschleifbar;
Passend zu: Sennheiser / MKH 8000;


Technische Daten
LowCut:  -3dB bei 16Hz, fest;
RollOff:  -3dB bei 160 Hz, schaltbar;
Dämpfung:  -10dB, schaltbar;
Erhöhung des Ersatzgeräuschpegels (DIN IEC 651): 1dB(A), bei Dämpfung: 0dB;
Max. Eingangsspannung:  14 dbV bei Dämpfung 0dB;
Max. Ausgangsspannung:  14 dbV bei Dämpfung 0dB;
Nennimpedanz:  50 Ohm;
Stromversorgung: 48V – Phantomspeisung;
[bookmark: _GoBack]Anschlüsse:  Systembuchse und Systemstecker;
Abmessungen: Ø 19 x 29 mm;
Gewicht: 26 g;

Fabrikat: Sennheiser / MZF 8000
