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Leistungsmerkmale
Anlehnung an den Mikrofonklassiker Neumann M 50;
Ideal für Stereo-, 5.1- und 7.1-Aufnahmen;
Extrem dünne Titanmembran mit 12 mm Durchmesser;
Transformatorlose Schaltungstechnik;
Niedriges Eigenrauschen;
Höchste Impulsgenauigkeit;
Innovative Stromversorgung;

Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckempfänger;
Richtcharakteristik: Kugel;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 20 mV/Pa;
Nennimpedanz: 50 Ohm;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 28 dB;
Ersatzgeräuschpegel DIN/IEC 651: 15 (A);
Grenzschalldruckpegel (Röhrencharakteristik): 114 dB für K < 0,5 %;
Maximale Ausgangsspannung: 8 dBu;
Stromversorgung Mikrofon: über Netzgerät  N 149 A;
Anschlüsse: Netzgerät XLR 3 F, Mikrofon DIN 8 F;
Gewicht: 800 g;
Abmessungen:  Ø 78 x 165 mm;
Farbe: Nickel;


Fabrikat: Neumann / M 150 Tube

