HF-Kondensator-Mikrofon

Leistungsmerkmale
Leichtmetallgehäuse, schwarz eloxiert;
Extrem geringes Eigenrauschen;
Extrem niedrige Verzerrungen durch symmetrische Wandlertechnik;
Feinkorrektur des Höhenfrequenzgangs durch aufsteckbaren Druckstauring;
Schaltbare Diffusfeldkorrektur;
Schaltbare Vordämpfung;
Schwinghalterung MZS 40, Windschutz MZW 41 und Druckstauring im Lieferumfang;

Technische Daten
Funktionsprinzip:  HF-Kondensator;
Richtcharakteristik: Kugel;
Übertragungsbereich: 12 - 20.000 Hz 
Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor : 25 mV/Pa ± 1 dB;
Nennimpedanz: 150 Ohm;
Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm (an Speiseadapter);
[bookmark: _GoBack]Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet): 10 dB;
Grenzschalldruckpegel: 134 dB bei 1kHz;
Phantomspeisung:  48V (± 4V);
Speisestrom:  2 mA;
Abmessungen: Ø 25 x 153 mm;
Gewicht: 100 g;

Fabrikat: Sennheiser / MKH 20 P48
