HF-Kondensator-Mikrofon

Leistungsmerkmale
Leichtmetallgehäuse, mattschwarz eloxiert;
Robust und sehr klimafest;
Erhöhte Richtwirkung durch Interferenzprinzip;
Sehr niedriges Eigenrauschen;
Hohe Empfindlichkeit;
Symmetrisch erdfreier Ausgang ohne Übertrager;
Inklusive Windschirm MZW 415 und Klemme MZQ 100;

Technische Daten
Funktionsprinzip:  HF-Kondensator;
Richtcharakteristik: Superniere / Keule;
Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz;
Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz): 25 mV/Pa ± 1 dB;
Nennimpedanz: 25 Ohm;
Min. Abschlussimpedanz: 800 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet, DIN IEC 651): 13 dB;
Grenzschalldruckpegel: 130 dB bei 1 kHz;
[bookmark: _GoBack]Speisespannung: Phantom 48  ± 4 V;
Speisestrom: 2 mA;
Anschluss:  XLR-3M;
Abmessung: Ø 19 x 250 mm;
Gewicht: ca. 165 g;

Fabrikat: Sennheiser / MKH 416 P 48 U 3
