Digitaler Taschensender

Leistungsmerkmale
Digitale Audioübertragung;
Nutzung mit äquidistantem Raster möglich;
HF-Übertragung im Long-Range-Modus;
Zuschaltbare Verschlüsselung im Standard AES 256;
Robustes Gehäuse;
Hinterleuchtetes Display;
Infrarotschnittstelle zur schnellen Frequenzprogrammierung;
Schnellwechsel-Akkupack oder Batteriepack;


Technische Daten
HF-Ausgangsleistung: 25 mW (RMS) LR-Mode;
Sendefrequenzen: Frei durchstimmbar;
Frequenzbereiche: 470-558 MHz (A1-A4); 550-638 MHz (A5-A8); 630-718 MHz (B1-B4);
Schaltbandbreite: 88 MHz;
Modulation: Digitale Modulation;
NF-Übertragungsbereich: 30-20.000 Hz;
Audioanschluss: 3pol. SE-Buchse;
Farbe: Schwarz;
Stromversorgung: BA 61 (Akkupack, LiIon 2030 mAh), B 61 (Batteriepack, 3x Mignon AA);
Betriebszeit: 6,5 h (mit BA 61);
Abmessungen: 76 x 62 x 20 mm;
Gewicht: ca. 150 g (mit BA 61);
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