Mobiler Stereo-Funk-Taschenempfänger (In-Ear)

Leistungsmerkmale
leichtes robustes Ganzmetallgehäuse;
bis zu 75 MHz Schaltbandbreite;
bis zu 3000 Frequenzen abstimmbar in 25 kHz-Schritten;
Adaptive-Diversity;
Besonders gut für Bühnen- und Broadcast-Bereich geeignet; 
externe Ladekontakte zum Aufladen des optionalen Systemakkus;
20 Kanalbänke mit jeweils bis zu 32 voreingestellten Frequenzen,
6 Bänke mit bis zu 32 frei durchstimmbaren Kanälen;
Schaltbarer Pilottonsquelch;
Kristallklarer Sound durch HDX-Compander;
Bedienfreundliches, hinterleuchtetes Grafikdisplay (bei Tastendruck);
Umstellung von Stereo-Empfang auf „Doppel-Mono“ möglich;
FOCUS–Mode;

Inklusive 1 In-Ear-Hörer, 2 Batterien Mignon AA


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Technische Daten
Frequenzbereiche: 5 Bereiche im UHF-Band verfügbar,
516–558 MHz (AW); 558-626 MHz (GW); 626-698 MHz (BW); 718-790 MHz (CW); 
790-865 MHz (DW);
Presets: 32;
Schaltbandbreite: bis zu 75 MHz;
Modulation: Breitband FM, MPX-Stereo;
Nennhub / Spitzenhub: ± 24 kHz / ± 48 kHz;
Kompandersystem: HDX;
Rauschsperre: Off, 2 bis 25 dBµV in 2 dB-Schritten;
NF-Übertragungsbereich: 25-15.000 Hz;
Signal/Rauschabstand: > 90 dB(A).;
Klirrfaktor (bei Nennhub): < 0,9%;
Audio-Anschluss: 3,5 mm Klinke;
Betriebszeiten: 4-6 h;
Maße: 82 x 64 x 24 mm;
Gewicht: ca. 200 g; 
Farbe: schwarz;



[bookmark: _GoBack]Fabrikat: Sennheiser / EK 2000-IEM-DW
