Digitale drahtlose Teilnehmersprechstelle

Leistungsmerkmale
Schwarzes (RAL 9011) Verbundgehäuse mit silberfarbiger Blende;
Modernes Industriedesign mit intuitivem Bedienkonzept;
Vier HF-Frequenzbereiche im 2,4 GHz und 5 GHz Spektrum für höchste Betriebssicherheit;
[bookmark: _GoBack]Einhaltung der DFS- Regularien bei 5,25 GHz bis 5,32 GHz und 5,5 GHz bis 5,725 GHz;
Sicherer Betrieb durch Pattern Diversity und aktives dynamisches Frequenzmanagement;
Das System erkennt eventuelle HF-Störer vollautomatisch und weicht diesen auch im laufenden Betrieb im Hintergrund aus, so dass die Audiokonferenz weiter ungestört bleibt;
Zertifizierte Verschlüsselung mit AES 128 bit;
Akustische optimierte Metall-Lautsprecherabdeckung;
Versenkte Mikrofontaste mit deutlich fühlbarem Druckpunkt und integriertem LED-Ring;
Integriertes breitbandiges Doppellautsprecher-System für hohe Wiedergabelautstärken;
Seitlich integrierter Kopfhöreranschluss für individuelle Hörunterstützung an der Sprechstelle;
Versenkter Kopfhörer-Lautstärkesteller an der Sprechstellenvorderseite;
Integrierter hochwertiger DSP-Limiter für optimale Mikrofonaufnahme auch bei sehr großen, oder sehr kleinen Besprechungsabständen;
Systemsockel für Schwanenhalsmikrofon ADN-W MIC (separat erhältlich);
Aufnahmeschacht an Gehäusehinterseite für Systemakku ADN-W BA (separat erhältlich);
Zur Verwendung mit der Zentraleinheit Sennheiser ADN CU1 in Verbindung mit dem Antennenmodul ADN-W AM;

Technische Daten
Audioqualität: 16 bit / 32 kHz 
Frequenzbereiche (GHz): 2,412-2,472 / 5,180-5,320 / 5,500-5,700 / 5,745-5,825; 
Verschlüsselung: AES 128 bit;
Signalrauschabstand (LSP): > 70 dB (A)
Frequenzgang (2x 5 ¼ Zoll kohärent gekoppelte Lautsprecher): 100 Hz – 14,5 kHz;
Klirrfaktor (1KHz): 0,03 % bei 50 mW/16 Ω;
Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke;
Kopfhöreranschluss Ausgangsleitung: 16,5 mW / 32 Ohm
Betriebszeit: > 20 h (Systemakku ADN-W BA separat erhältlich);
Temperaturbereich (Betrieb): +5 °C bis +45 °C;
Abmessungen: 185 x 63 x 140 mm (ohne Schwanenhals / ohne Systemakku);
Gewicht: ca. 536 g (ohne Schwanenhals / ohne Systemakku);

Fabrikat: Sennheiser / ADN-W D1
