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Leistungsmerkmale
Speziell für die Kommunikation in geräuscherfüllter Umgebung;
Sehr gute Geräuschdämmung;
Geräuschkompensiertes Mikrofon, extrem Körperschallarm;
Sehr leicht;
Hörmuschel klappbar und drehbar für platzsparenden Transport;
Mikrofon beidseitig zu tragen;
Problemlos austauschbare Ersatzteile;
Inklusive Wind- und Popschutz;

Technische Daten
Kopfhörer
Wandlerprinzip: dynamisch;
Ankopplung an das Ohr: circumaural, geschlossen;
Übertragungsbereich: 8 – 25.000 Hz (- 10 dB/ 1 kHz);
Schalldruckpegel: 102 dB (nach IEC 268-7);
Schalldämmung: max. 32 dB;
Nennimpedanz: 64 Ohm je Hörersystem;
Nennbelastbarkeit: 500 mW;
Klirrfaktor (1 kHz): < 1%;
Andruckkraft: ca. 6 N;
Gewicht (ohne Kabel): ca. 310 g;

Mikrofon
Wandlerprinzip: dynamisch;
Übertragungsbereich: 50 – 13.500 Hz;
Richtcharakteristik: Superniere;
Freifeldleerlauf- Übertragungsfaktor (1 kHz): 1 mV/ Pa;
Nennimpedanz: 200 Ohm;
Anschlusskabel: min 1 m/ max. 3 m, Wendelkabel, offene Enden;

Fabrikat: Sennheiser / HMD 280 PRO
