Digitales Mehrkanal Empfangssystem für höchste Ansprüche
True-Bit-Diverstity-UHF-Empfängermodul

Leistungsmerkmale
Digitales Empfängermodul;
Frei durchstimmbar;
Zwei Übertragungsmodi;
Fernsteuerbar;
Passend zu: Sennheiser / EM 9046-SU;

Technische Daten
Empfängertyp: Einzelempfängermodul, Double Superheterodyne;
Diversity: True-Bit-Diverstity;
Empfangsfrequenzen: Durchstimmbar in 25-kHz Schritten;
Frequenzbereich: 470 - 798 MHz;
Schaltbandbreite: 328 MHz;
Modulationsart: Digital, Proprietäre QAM, HD-Mode ohne Audiodatenkompression, LR-Mode SeDAC (Sennheiser Digital Audio Codec)
[bookmark: _GoBack]Dynamik: HD-Mode 112 dB(A), LR-Mode 101 dB(A);
NF-Übertragungsbereich: 30 - 20.000 Hz (3 dB) mit SK 9000 Line-In, 60 – 20.000 Hz (3 dB) mit SK 9000 Mic und 80 – 20.000 Hz (3 dB) mit SKM 9000;
Geräuschspannungsabstand: 117 dB (A);
Latenz: Analog Out 3,2 ms, Digital Out 3 ms (AES 3);
Klirrfaktor: HD-Mode < 0,01 % (bei 1 kHz), LR-Mode < 0,03 % (bei 1 kHz);

Fabrikat: Sennheiser / EM 9046-RX
