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Leistungsmerkmale
Gehäuse: Kunststoff
Farbe: Schwarz;
Störungsfreie Trägerfrequenzen 2,3/ 2,8 MHz;
Verschiedene Betriebsarten Mono,2 Kanal o. Stereo;
Umrüstung der Line-Eingänge auf Mikrofonempfindlichkeit und Phantomspeisung möglich;
Große Ausleuchtungsfläche;
Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten;
Klemmleiste mit HF-Aus- und DC-Ein-/Ausgängen;
2 BNC-Buchse zum Anschluß weiterer IR-Strahler;
Einschaltautomatik durch NF-Signal;

Technische Daten
Sendedioden: 66;
Mittlere Strahlungsleistung: 2 W;
Max. Ausleuchtungsfläche: 400 m²;
Trägerfrequenz: 2,3 MHz;
HF- Eingang: 50 mV - 3 V, ca. 5 k Ohm;
Ein-/Ausgänge: XLR- und BNC- Buchsen / Klemmleiste;
Einschaltschwelle: 50 mV;
Betriebsspannung: 25 - 30 V DC (über Sennheiser / NT 1015 o. SI 1015);
Stromaufnahme: Betrieb: 0,7 A bei 25V, Standby: ca. 60 mA;
Stativgewinde: 3/8“, ½“;
Abmessungen: 250 x 100 x 80 mm;
Gewicht: ca. 1,3 kg;

Fabrikat: Sennheiser / SZI 1015 T
