Großmembran- Studiomikrofon mit 5 Richtcharakteristiken

Leistungsmerkmale
Modernes Design;
Symmetrische, transformatorlose Signalauskopplung;
Sehr geringes Eigenrauschen;
Sehr hohe Aussteuerbarkeit;
Außergewöhnliche Impulstreue;
Fünf schaltbare Richtcharakteristiken;
Low Cut und Vordämpfung schaltbar;
Navigationsschalter zur Einstellung von Richtcharakteristik, Vordämpfung und Low Cut;
[bookmark: _GoBack]Inklusive Mikrofon TLM 107 und elastischer Aufhängung EA 4;


Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckgradientenempfänger;
Richtcharakteristik: Kugel, Niere, breite Niere, Hyperniere, Acht;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 11 mV/Pa;
Nennimpedanz: 50 Ohm;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 22 dB;
Ersatzgeräuschpegel IEC 60268-1: 10 dB (A);
Grenzschalldruckpegel für K < 0,5 %: 141 dB;
Grenzschalldruckpegel für K < 0,5% mit Vordämpfung -6dB/-12dB: 147dB/154 dB;
Geräuschpegelabstand CCIR 468-3: 72 dB;
Geräuschpegelabstand IEC 60268-1: 84 dB;
Maximale Ausgangsspannung: 10 dBu;
Speisespannung: 48 V ± 4 V;
Stromaufnahme: 3,2 mA;
Anschluss: XLR 3 F;
Gewicht: ca. 445 g;
Abmessungen:  Ø 64 x 145 mm;
Farbe: Nickel;


Fabrikat: Neumann / TLM 107 Studio Set
