Dynamischer, geschlossener DJ-Kopfhörer

Leistungsmerkmale
Ideal für den professionellen DJ;
Exzellente Klangwiedergabe;
Metallverstärkte Komponenten mit charakteristischen Drehgelenken für die Hörmuscheln;
Elipsenförmige, ohrumschließende Kopfhörermuscheln für maximalen Komfort;
Beide Hörmuscheln bis 210 Grad drehbar, mit 3 Tragepositionen;
hervorragende Außengeräuschdämpfung;
95 Ohm Impedanz für optimale Kompatibilität mit DJ Equipment
Einseitiges Wendelkabel und gerades Kabel, Kevlar OFC,  austauschbar; 
rechts oder links anschließbar,
beide Kabel im Lieferumfang enthalten;
Schraubbarer 1/4"-Adapter;
[bookmark: _GoBack]Erweiterter Frequenzgang und erhöhter Schalldruckpegel (bis zu 115 dB);
Hervorragender Tragekomfort für lange Tragezeiten;
Inklusive hochwertiger Aufbewahrungsbox

Technische Daten
Wandlerprinzip: dynamisch, geschlossen; ohrumschließend
Übertragungsbereich: 8 - 30.000 Hz;
Klirrfaktor: -0,1 %; (1kHz, 100dB SPL)
Nennimpedanz: 95 Ohm;
Nennbelastbarkeit: 500 mW;
Schalldruckpegel: 112dB (1 kHz, 1 Vrms)
Schalldämmung: max. 32 dB;
Andruckkraft: 6,3 N;
Ankopplung an das Ohr: circumaural (ohrumschließend);
Stecker: 3,5 / 6,3 mm Ø Stereoklinke;
Kabel: min. 1,5m / max. 3m Wendelkabel, einseitig
und 3m gerades Kabel, einseitig;
        
Gewicht (ohne Kabel): 284 g

Fabrikat: Sennheiser / HD8 DJ 

