IR-Ansteck-Empfänger

Leistungsmerkmale
Infrarot Breitband-Ansteck-Empfänger;
Stereo- oder 2-Kanalbetrieb (2,3 / 2,8 MHz);
Ideal für Träger von Hörhilfen; 
Empfänger eignet sich auch für die Nutzung von Kopfhörern (3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker);
Hervorragende Sprachverständlichkeit;
Erstklassiger Stereosound;
Firmwareseitig optimierte Einstellungen für IS-Anwendungen (weniger Kanäle, weniger Warntöne);
Großer, ergonomischer Regler für Lautstärke und Balance;
Kanal-LEDs
Bis zu 12 Stunden Betriebszeit dank Lithium-Polymer-Akku

Lieferumfang
Lithium-Polymer Akku BA 300; 
Umhängekordel;
Befestigungsclip;

Technische Daten
Modulationsart: Breitband- FM, Stereo;
Trägerfrequenzen: 2,3 und 2,8 MHz;
Audio-Anschluss: 3,5 mm; Stereo-Buchse;
NF-Übertragungsbereich (Hörer): 50 - 16.000 Hz;
[bookmark: _GoBack]SPL max.: 125 dB (1kHz)
Klirrfaktor (1 kHz): < 1%;
Signal-Rauschspannungsabstand: typ. 75 dB(A);
Betriebszeit (Akku): bis zu 12h;
Ladezeit: ca. 3h;
Abmessungen: 70 x 60 x 25 mm;
Gewicht: ca. 50 g (mit Akku);

Fabrikat: Sennheiser / EKI 830 
