Dynamische Hör-/ Sprechgarnitur für Broadcast-Anwendungen

Leistungsmerkmale:
Aktive Lärmkompensation (NoiseGard™) reduziert Lärm zusätzlich um bis zu 15 dB. 
Keine Batterien erforderlich: Spannungsversorgung via Mikrofonvorspannung aus der Kommentatoreneinheit (P12-P48 nach DIN_EN 61938)
Höchster Tragekomfort durch die leichte ohrumschliessende Bauweise und den Spreizkopfbügel (keinen Druck auf die schmerzempfindliche Fontanelle)
Detailgetreue und lineare Klangwiedergabe für anspruchsvollstes Monitoring
Dynamisches Mikrofon, welches sich durch ein kräftiges und druckvolles Klangbild auszeichnet für eine Tonübertragung in höchster Sendequalität auch in lauten Umgebungen
ActiveGard© Limiter ist aktivierbar und schützt vor plötzlichen Pegelspitzen > 110dB
Modulares Konzept für Boom und Kabel ermöglicht höchste Flexibilität
Anschlusskabel II-X3K1 inklusive
[bookmark: _GoBack]Kabel aus der cable 26-II Serie sind kompatibel
Einseitiges Hören möglich durch schwenkbare Hörerseite
Schwenkbares Mikrofon kann rechts- als auch linksseitig getragen werden
Großes Kopfpolster im Lieferumfang enthalten, welches die beiden Bügel auch als einen einzelnen Kopfbügel zusammenhalten kann

Technische Daten:
Kopfhörer
Wandlerprinzip: 		dynamisch; geschlossen
Ankopplung an das Ohr: 	ohrumschließend
Übertragungsbereich: 	8 – 18.000 Hz
Kennschalldruckpegel:	112 dB SPL (1kHz, 1V, ANR on, Limiter off)
				107 dB SPL (1kHz, 1V, ANR off, Limiter on/off)
Max. Schalldruckpegel: 	115 dB SPL bei 1 kHz, (ActiveGard ausgeschaltet, ANR on)
				128 dB SPL bei 1 kHz, (ActiveGard ausgeschaltet, ANR off)
				110 dB SPL bei 1 kHz, (ActiveGard eingeschaltet, ANR on/off)
Nennimpedanz: 		600 Ohm ANR on / 200 Ohm ANR off
Geräuschdämpfung:		< 32 dB (passiv)
Klirrfaktor: 			< 0,1% (1 kHz,100 dB SPL)
Spannungsversorgung:	12V – 48V Phantomspeisung
Andruckkraft: 			3,3 N;

Mikrofon
Wandlerprinzip: 			dynamisch;
Übertragungsbereich: 		40 – 18.000 Hz;
Richtcharakteristik: 			Hyperniere;
Ausgangsspannung: 			0,5 mV/Pa bei 1 KHz
Elektrische Impedanz: 		300 Ohm;
Temperaturbereich:			Betrieb: -15°C bis +55°C, Lagerung: -55°C bis +70°C



Fabrikat: Sennheiser / HMDC 27
