HF-Kondensator Stereo-Richtmikrofon 

Leistungsmerkmale
Ganzmetallgehäuse, mattschwarz;
Robust und klimafest;
Ausgezeichnete Richtwirkung im gesamten Übertragungsbereich;
Hohe Empfindlichkeit;
Sehr niedriges Eigenrauschen;
Unmatrizierter Ausgang am Mikrofon (MS-stereo);
Symmetrisch erdfreie Ausgänge ohne Übertrager;

Technische Daten
Funktionsprinzip:  HF-Kondensator;
Richtcharakteristiken: M: Superniere / Keule, S: Acht ;
Stereoformat:  MS-stereo;
Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz;
Übertragungsfaktor:  M: 25mv/Pa,  S: 10mV/Pa;
Ausgangsimpedanz: 25 Ohm;
Min. Lastimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet): M: 14 dB; S: 24 dB;
Grenzschalldruckpegel: 130 dB bei 1 kHz;
[bookmark: _GoBack]Speisung: Phantom 48: 48 ± 4V / 2x 2,3 mA;
Temperaturbereich: -20°C...+60 °C;
Anschluss:  XLR-5M;
Abmessung: Ø 19 x 280 mm;
Gewicht: ca. 220 g;

Fabrikat: Sennheiser / MKH 418 S
