Kondensator-Ansteckmikrofon

Leistungsmerkmale
kompaktes Premium-Kugelmikrofon
Warmer, detailreicher und verzerrungsfreier Klang mit exzellenter Sprachverständlichkeit
Unauffällig dank geringer Größe und zwei Farbvarianten
Leicht anzulegen und bequem zu tragen
Patentierte Tandemmembran bietet optimalen Schutz gegen Schweiß
strapazierfähiges 1,6-m-Kabel
Klammer MZQ 02 und Windschutz SL MZW 1 im Lieferumfang
Kombinierbar mit allen Zubehörteilen der renommierten MKE 2 Serie

Technische Daten
Richtcharakteristik 				Kugel
Audio-Übertragungsbereich		 	20–20.000 Hz
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1 kHz) 5 mV/Pa ± 3,5 dB 
Nennimpedanz 				1000 Ohm
Min. Abschlussimpedanz 			4700 Ohm
Betriebstemperaturbereich 			-10°C – +50°C
Ersatzrauschpegel
A-bewertet n. DIN IEC 651			28 dB
CCIR-bewertet n. CCIR 468-1		41 dB
Maximaler Schalldruckpegel 			140 dB
Anschluss 					3,5 mm Klinke 
Kabellänge					1,6 m
Mikrofondurchmesser 			4,8 mm 
Gewicht inkl. Stecker und Kabel 		16 g
Farbe						beige
Versorgungsspannung			7,5 V DC
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