Kondensator-Nackenbügelmikrofon

Das Nackenbügelmikrofon ist für den professionellen Einsatz konzipiert. Seine hochwertige, dauerpolarisierte Kondensatormikrofonkapsel besitzt eine Kugelcharakteristik und einen Frequenzgang, der für Sprachverständlichkeit optimiert ist.
Das Mikrofon ist mit einem optisch unauffälligen Nackenbügel ausgestattet, der an jede Kopfgröße angepasst werden kann. Der extrem dünne Mikrofonarm ist längenverstellbar. Das Mikrofon ist beige.
Der Übertragungsbereich des Mikrofons liegt zwischen 20 Hz bis 20,000 Hz (± 3 dB), die Empfindlichkeit bei 5 mV/Pa (± 3 dB). Die Nennimpedanz bei 1 kHz beträgt 1 kΩ, die minimale Abschlussimpedanz beträgt 4,7 kΩ. Das Mikrofon hat einen Grenzschalldruckpegel von 143 dB und einen Ersatzgeräuschpegel von 27 dB(A). Die Stromaufnahme liegt bei ca. 240 μA. Die Versorgungsspannung kann zwischen 4,5 und 15 Volt liegen.
Die Mikrofonkapsel hat einen Durchmesser von 3,3 mm, der Durchmesser des Mikrofonarms beträgt 1,1 mm. Das Mikrofonkabel ist 1,6 Meter lang und mit einem SE 3 pin Stecker ausgestattet. Das Mikrofon wiegt ohne Kabel ca. 7 Gramm. Die Temperaturbereich für den Betrieb liegt zwischen -10 °C und +50 °C.

Zum Lieferumfang gehören:
1x SL Headmic 1
1x Anschlusskabel
1x Frequenzgangkappe MZC 2
1x Windschutz SL MZW 1
1x Soft Case
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