Geschlossener, dynamischer Studio-Kopfhörer 

Leistungsmerkmale
Geschlossener, ohrumschließender Hörer mit hoher Schallisolation;
Hochwertige Metallkonstruktion;
Erstaunlich detailliertes und ausgewogenes Klangbild;
Überlegener, ermüdungsfreier Klang;
Hohe Empfindlichkeit durch extrastarke Neodym-Magneten;
Robustes, abnehmbares, einseitig geführtes Kabel
Faltbar für leichten Transport;
Lieferumfang: Hörer, gerades Kabel, Wendelkabel, Adapterstecker (3,5/6,3 mm), Stoffbeutel;

Technische Daten
Wandlerprinzip: dynamisch, geschlossen;
Impedanz: 150 Ohm;
Übertragungsbereich: 5 - 30.000 Hz (-3 dB);
Empfindlichkeit (1 kHz, 1 Vrms): 114 dB SPL; 
Klirrfaktor (1kHz/100dB): 0,1 %;
Nennbelastbarkeit: 200 mW;
Andruckkraft: 5,5 … 6,8 N;
Anschluss: Klinkenstecker 3,5 mm / inkl. Adapter 6,3 mm;
Gewicht (ohne Kabel): 390 g;
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Fabrikat: Neumann / NDH 20
