Lithium-Ionen-Akku

Leistungsmerkmale
Systemakku (RAL 9011) für ADN-W Systemsprechstellen;
Ermöglicht Betriebszeit von > 20 h in Verbindung mit einer ADN-W Systemsprechstelle;
Fünfstufige LED-Ladezustandsanzeige an der Unterseite inkl. Abruftaste;
Vier externe Ladekontakte an Gehäuseunterseite;
Seitliche Hohlklinke;
Hochflexibles dreifaches Akkuladekonzept;
Ladung im separaten Ladegerät ADN-W L10, oder direkt in der Systemsprechstelle über den Ladekoffer ADN-W CASE UNITS;
Ladung oder Dauerbetrieb über externes 12V Netzteil durch integrierte seitliche Hohlklinke;
Rutschfeste Gummifüße für standfesten Betrieb in der Sprechstelle;
[bookmark: _GoBack]Handliches Format; 

Technische Daten
Nenn-Ausgangsspannung: 7,4 V;
Kapazität: 7800 mAh;
Ladespannung: 12V;
Ladestrom: 2,5 A;
Ladezeit: ca. 4 h;
Betriebstemperatur: +5 bis +45 °C;
Relative Luftfeuchte: 20 bis 95%
Abmessungen: 124 x 143x 27 mm;
Gewicht: ca. 404 g;

Fabrikat: Sennheiser / ADN-W BA
