HF-Kondensator Doppelkapsel-Mikrofon 

Leistungsmerkmale
Robustes Ganzmetallgehäuse, Farbe nickel;
Doppelkapselmikrofon mit zwei im akustischen Verbund arbeitenden Wandlern;
Durch Abmischen stufenlose (Fern-)Einstellbarkeit der Richtcharakteristik (Kugel bis Acht);
Extrem niedrige Verzerrungen durch symmetrische Wandlertechnik;
Sehr hoher Übertragungsfaktor;
Sehr niedriges Eigenrauschen;
Erweiterter Frequenzgang bis 50 kHz;
Stabile Richteigenschaften im Direkt- und Diffusschallfeld;
Unmatrizierte, symmetrisch erdfreie Ausgänge ohne Übertrager;
Inklusive Klemme MZQ 80, Schwinghalterung MZS 80, und Adapterkabel AC 20;

Technische Daten
Funktionsprinzip:  HF-Kondensator;
Anzahl Kapseln / Richtcharakteristik:  zwei / Niere;
Übertragungsbereich: 30 - 50.000 Hz;
Lerrlauf-Übertragungsfaktor (1kHz):  40mv/Pa (+/- 1dB);
Ausgangsimpedanz (1 kHz): 100 Ohm;
Min. Abschlussimpedanz: 2000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet):  12 dB;
Grenzschalldruckpegel: 134 dB SPL bei 1 kHz;
Speisung: Phantom 48: 48 ± 4V / 2x 3,1 mA;
Anschluss:  XLR-5M;
Abmessung: Ø 27 x 136 mm;
Gewicht: ca. 172 g;
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