Großmembran- Studiomikrofon mit Nierencharakteristik

Leistungsmerkmale
Neuauflage des Klassikers;
Doppel-Großmembrankapsel K 47;
[bookmark: _GoBack]Linearer Frequenzgang mit leichter Anhebung im Bereich von 2 kHz;
Integrierter Bügel;
Transformatorlose Ausgangsschaltung;
Hohe Aussteuerbarkeit;
Schaltbares Hochpassfilter;
Zuschaltbare Dämpfung 10 dB;
Inklusive Mikrofon TLM 49 und elastischer Aufhängung EA 3;


Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckradientenempfänger;
Richtcharakteristik: Niere;
Übertragungsbereich: 40 Hz...16 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 22 mV/Pa;
Nennimpedanz: 150 Ohm;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 25 dB;
Ersatzgeräuschpegel IEC 60268-1: 18 dB (A);
Grenzschalldruckpegel für K < 0,5 %: 137/147 dB (ohne/mit Vordämpfung);
Maximale Ausgangsspannung: -3,3 dBu;
Speisespannung: 48 V ± 4 V;
Stromaufnahme: 0,5 mA;
Anschluss: XLR 3 F;
Gewicht: ca. 710 g;
Durchmesser: 63 mm;
Länge: 160 mm;
Farbe: Nickel


Fabrikat: Neumann / U 47 fet

