Kondensator-Nackenbügelmikrofon

Leistungsmerkmale
Ergonomischer Sitz, lässt sich an jede Kopfform und -größe anpassen
Warmer, detailreicher und verzerrungsfreier Klang mit exzellenter Sprachverständlichkeit
Modularer Aufbau ermöglicht den Austausch der einzelnen Bauteile
Patentierte Tandemmembran bietet optimalen Schutz gegen Schweiß
Mikrofonarm wahlweise links oder rechts positionierbar
SL MZW und Soft Pouch im Lieferumfang

Technische Daten
Richtcharakteristik 				Kugel
Audio-Übertragungsbereich		 	20–20.000 Hz
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1 kHz) 2,5 mV/Pa ± 3,5 dB 
Nennimpedanz 				1000 Ohm
Min. Abschlussimpedanz 			4700 Ohm
Betriebstemperaturbereich 			-10°C – +50°C
Ersatzrauschpegel
A-bewertet n. DIN IEC 651			30 dB
CCIR-bewertet n. CCIR 468-1		42 dB
Maximaler Schalldruckpegel 			148 dB
Anschluss 					3pin SE-Stecker 
Kabellänge					1,3 m
Mikrofondurchmesser 			4,8 mm 
Gewicht inkl. Stecker und Kabel 		25 g
Farbe						schwarz
Versorgungsspannung			7,5 V DC
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