Schnell-Ladegerät

Leistungsmerkmale
Besonderer Ladekomfort durch Schnell-Ladung;
Nach automatischer Erkennung der vollständigen Ladung, Umschaltung auf Erhaltungsladung;
Automatisches Ausschalten der Sender beim Einsetzen in den Ladeschacht;
Automatisches Einschalten der Sender beim Herausnehmen aus dem Ladeschacht; 
Für 4 Sender inkl. Akku geeignet;
2 Status LED pro Schacht;
Netzwerkintegration durch IPv4- und IPv6- Schnittstelle.
Alle Einstellungen und Statusinformationen können mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.
Inkl. Netzteil;

Technische Daten
Eingangsspannungsbereich: 12 V DC;
Eingangsstrom: max. 1100 mA;
Ladespannung: 5 V;
Ladestrom: max. 4x 1000 mA;
[bookmark: _GoBack]Netzwerkanschluss: RJ45
Ladezeit vollständige Ladung bei 20 Grad: 100%= ca. 120 min= grün
Temperaturbereich (Betrieb): 0 – 45 °C; (Lagerung) -20 – 70 Grad;
IP- Schutzart nach IEC/EN 60529: IP2X;
Abmessungen: 270 x 100 x 102;
Gewicht: 1100 g (ohne Netzteil);

Fabrikat: Sennheiser / CHG 2

