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Leistungsmerkmale
Echtkondensator-Studiomikrofonkapsel;
Optimale Übertragung der menschlichen Stimme unter Live-Bedingungen;
Ausgeglichener Frequenzgang mit Korrektur des Nahbesprechungseffekts;
Hohes akustisches Auflösungsvermögen;
Geringes Eigenrauschen;
Robuste Konstruktion mit wirksamem Schutz vor Griffgeräuschen;
Integrierter Popschutz;
Inklusive Mikrofon KMS 104, Stativklemme SG 105 und Nylon-Etui;

 
Technische Daten
Akustische Arbeitsweise: Druckgradientenempfänger;
Richtcharakteristik: Niere;
Übertragungsbereich: 20 Hz...20 kHz;
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1000 Ohm: 4,5 mV/Pa;
Nennimpedanz: 50 Ohm;
Nennabschlussimpedanz: 1000 Ohm;
Ersatzgeräuschpegel CCIR 468-3: 28 dB;
Ersatzgeräuschpegel DIN/IEC 651: 18 dB (A);
Grenzschalldruckpegel für K < 0,5 %: 150 dB;
Maximale Ausgangsspannung: 12 dBu;
Speisespannung: 48 V ± 4 V;
Stromaufnahme: 3,5mA;
Anschluss: XLR 3 F;
Gewicht: ca. 300 g;
Abmessungen:  Ø 48 x 220 mm;
Farbe: Nickel;


Fabrikat: Neumann / KMS 104


