Profi-Aufstecksender

Leistungsmerkmale
Einfache Bedienung;
Kristallklarer Sound durch HDX-Compander;
Pilotton-Übertragung für sichere Squelch-Funktion;
Phantomspeisung für den Betrieb mit Kondensatormikrofonen;
Bis zu 3520 UHF-Frequenzen wählbar für einen interferenzfreien Empfang;
20 Frequenzbänke mit jeweils bis zu 32 voreingestellten Frequenzen;
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über Grafik-Display;
4-stufige Batteriestatusanzeige;
Auto-Lock gegen versehentliche Tastenbetätigung;
Programmierbare Mute-Funktion zum Stummschalten des Senders;
Infrarotschnittstelle zur Synchronisation von Sender und Empfänger; 
Metallgehäuse, robust;
Inklusive 1 Aufstecksender, 2 Batterien

Technische Daten
HF-Frequenzbereiche: 470 - 558 MHz (Aw+), 558 - 626 MHz (Gw), 606 - 678 MHz (GBw), 
626 - 698 MHz (Bw), 718 - 790 MHz (Cw), 790 - 865 MHz (Dw);
Klirrfaktor bei 1 kHz: ≤ 0,9 %; 
Geräuschpegelabstand: ≥ 120 dB(A); 
Schaltbandbreite: bis zu 88 MHz;
Sende- / Empfangsfrequenzen: bis zu 3520;
Modulationsart: Breitband-FM;
Kompandersystem: HDX;
Spitzenhub: ± 48 kHz;

Profi-Aufstecksender
HF-Ausgangsleistung (schaltbar): 10 / 30 / 50 mW;
Audioübertragungsbereich: 80 - 18.000 Hz;
Audio-Anschluss: 1 x XLR;
Mute-Schalter (programmierbar);
Infrarotschnittstelle;
Gehäusematerial: Metall;
[bookmark: _GoBack]Betriebsspannung: 2 x Mignon AA (1,5 V) oder Akkupack BA 2015;
Betriebszeit: typ. 8 h;
Abmessungen: ca. L = 105 mm, B = 43 mm, T = 43 mm;
Gewicht (inkl. Batterien): ca. 195 g;

Fabrikat: Sennheiser / SKP 500 G4-GBw
Hauptkomponenten: Sennheiser / SKP 500 G4
