[bookmark: _GoBack]TourGuide 2020-D Ladestation

Leistungsmerkmale
Robuste Ladestation für das System TourGuide2020-D; 
Aufnahme von bis zu 40 Taschen- oder Kinnbügelempfängern;
Schnelladung der Empfänger in max. 2,5 Stunden inkl. Erhaltungsladung;
Automatische Einzelladung;
Kopierfunktion zur schnellen und einfachen Übertragung der Kanalkonfiguration;
Bis zum 125 Einheiten können über Ethernet mit einem PC verbunden werden;
Bis zu 5000 Empfänger sind somit über einen Bildschirm konfigurier- und überwachbar;
Individuelle Kanalkonfigurationen übersichtlich und flexibel nutzbar;
19“-fähig durch integrierte Montagevorrichtung;

Im Lieferumfang
CC 2021 Empfänger Konfigurationssoftware;

Technische Daten
Temperaturbereich (Betrieb): 0°C bis 40°C;
Leistungsaufnahme: <= 150 W;
Spannung: 5V pro Ladeschacht;
Stromversorgung: 400 mA pro Ladeschacht;
Ladezeit: <= 2,5 h;
Datenschnittstelle: Ethernet (RJ45);
Betriebsspannung: 100-240V AC - 50/60Hz;
Abmessungen: 483 x 399 x 172 mm;
Gewicht:  8800 g (bestückt);

Fabrikat: Sennheiser TourGuide 2020-D / L 2021-40
