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Leistungsmerkmale
Infrarot Steuersender mit eingebautem Strahler;
Umschaltbar zwischen zwei Kanälen, Stereobetrieb möglich;
Kompakte Form, ideal für kleine bis mittlere Räume;
Einfache Montage und genaue Ausrichtung durch umfangreiches Befestigungszubehör;
Inkl. NF-Anschlusskabel 3,5mm Stereoklinke auf Texas-Stecker und Adapter 3,5mm auf 6,3mm

Technische Daten
Nennhub (FM): +/- 50 kHz;
Trägerfrequenzen: 2,3 MHz und 2,8 MHz;
Audioanschluss: 3pin-TexasBuchse;
Audio-Übertragunsbereich: 30 – 18.000 Hz;
Eingangsspannungsbereich: 45 mV – 4V;
Klirrfaktor bei 1 kHz: < 1 %;
Sendedioden: 11;
Mittlere Strahlungsleistung: 0,5 W;
Max. Ausleuchtungsfläche: 80 m²;
Trägerfrequenzbereich: 30 kHz - 6 MHz;
Betriebsspannung: 24 - 27 VDC;
Stromaufnahme: Betrieb: 180 mA;
Abmessungen: 118 x 25 x 90 mm;
Gewicht: ca. 0,140 kg;

Fabrikat: Sennheiser / SI 30
