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Leistungsmerkmale
Einfache Bedienung;
Kristallklarer Sound durch HDX-Compander;
Höchste Empfangsqualität;
Adaptive-Diversity-Technik;
Pilotton-Übertragung für sichere Squelch-Funktion;
Bis zu 1840 UHF-Frequenzen wählbar für einen interferenzfreien Empfang;
20 Frequenzbänke mit jeweils bis zu 12 voreingestellten Frequenzen;
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über Grafik-Display;
4-stufige Batteriestatusanzeige;
Auto-Lock gegen versehentliche Tastenbetätigung;
Ladekontakte zum Aufladen des optionalen Systemakkus; 
Infrarotschnittstelle zur Synchronisation von Sender und Empfänger; 
Metallgehäuse, robust;
Inklusive 1 Taschenempfänger, 1 Kameraadapter, 2 Klinkenkabel, 2 Batterien

Technische Daten
HF-Frequenzbereiche: 470 - 516 MHz (A1), 516 - 558 MHz (A), 566 - 608 MHz (G), 606 - 648 MHz (GB), 
626 - 668 MHz (B), 734 - 776 MHz (C), 823 – 865 MHz (E);
Klirrfaktor bei 1 kHz: ≤ 0,9 %; 
Geräuschpegelabstand: ≥ 110 dB(A); 
Schaltbandbreite: bis zu 46 MHz;
Sende- / Empfangsfrequenzen: bis zu 1840;
Modulationsart: Breitband-FM;
Kompandersystem: HDX;
Spitzenhub: ± 48 kHz;

Kameraempfänger
Diversity-Empfang: Adaptive-Diversity;
Audio-Anschluss: 1 x 3,5 mm-Klinke;
Audio-Ausgangspegel: + 2 dBu (mono, unsymmetrisch);
Ladekontakte;
Infrarotschnittstelle;
Gehäusematerial: Metall;
Betriebsspannung: 2 x Mignon AA (1,5 V) oder Akkupack BA 2015;
Betriebszeit: typ. 8 h;
Abmessungen: ca. H = 82 mm, B = 64 mm, T = 24 mm;
Gewicht (inkl. Batterien): ca. 160 g;

Fabrikat: Sennheiser / EK 100 G4-B
Hauptkomponenten: Sennheiser / EK 100 G4, CA 2, CL 1, CL 100
