Digitales Funk-Handsende-Mikrofon-Set mit Supernierencharakteristik

Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, robust (Sender, Empfänger);
Ideal geeignet für Moderation und Präsentation;
Vollautomatisches Frequenz- und Interferenzmanagement;
Automatisches Audio-Level- Management;
Digitales Sound Processing mit unterschiedlichen Presets für Frauen- und Männerstimmen;
Abhörsicher durch 256- Bit AES Verschlüsselung;
Lizenzfrei im 1,9 GHz- Band;
Adaptive Sendeleistung im eingestellten Bereich, somit Multiroom- fähig;
Überwachung und Steuerung aller im Netzwerk befindlichen Geräte der Produktfamilie über kostenlose Software „Control Cockpit“;
Durch optionalen Analog-Digital-Wandler besteht die Möglichkeit, im DANTE-Standard zu übertragen;
Anzeige Restlaufzeit des Sender- Akkus im Sender- und Empfängerdisplay;
Ladekontakte zum Aufladen des Systemakkus im Sender;
Inklusive 1 Empfänger, 1 Funkmikrofon inkl. Systemakku, 1 Mikrofonklemme, 1 Netzteil, 1 Transportcase 
2 Teleskopantennen, 1 Akku; USB- Ladekabel


Technische Daten:
HF-Frequenzbereich (EU): 1.880 bis 1.900 MHz;
Dynamikbereich: > 120 dB (A)	
Modulation: GFSK;
Übertragungssystem: TDMA;
Latenz: 19 ms;
Signal / Rauschabstand: > 90 dB (A);
Audio Sampling: 24 bit / 48 KHz;
Klirrfaktor (bei 1 kHz): typ. 0,1 %;
Audioübertragungsbereich: 20 – 20.000 Hz (Mikrofon);
Antennenanschluss: 2 x Rev- SMA;
NF- Anschlüsse: XLR /  2 Cinch;
Audio-Ausgangspegel (symmetrisch): XLR: Regelbar in 5 Stufen zwischen MIC und LINE
Audio-Ausgangspegel (unsymmetrisch): Cinch : LINE- Pegel
Stromversorgung: 12 V DC;
Stromaufnahme: 350 mA
Abmessungen (Empfänger): 212,1 mm x 189 mm x 43,1 mm;
Gewicht (Empfänger): 828 g;
HF-Ausgangsleistung: adaptiv im eingestellten Bereich, bis zu 250 mW;
Stromversorgung (Sender): Systemakku;
Betriebszeit (Sender): typ. 15 h;
Abmessungen:Handsender: d= 50,5 mm, l= 272,4 mm,
Gewicht (Sender): ca. 262 g (Ohne Akkupack, inkl. Kapsel);
Schallwandler, Mikrofontyp: Kondensator, dauerpolarisiert;
Schalldruckpegel (1 kHz): 152 dB (SPL) max.;
Richtcharakteristik: Superniere;
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